
56670 xxxx 

Применение:
Мобильный, напорный рукав для экскават�
оров, однако, с высокой гибкостью для
использования между неподвижными
трубчатыми системами и плывучими
разгрузочными системами из трубопров�
одов.

Предупреждение:
Напорные рукава для экскаваторов
изготовляются в зависимости от требований
заказчиков. Можно получить номинальный
диаметр до 610 мм.

Разные исполнения концов в зависимости от
запроса.

РУКАВА ДЛЯ 
ЭКСКАВАТОРОВ

Рабочая температура: �20°C / +70°C.

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий,
устойчивый к истиранию.

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: CR, чёрный, устойчивый к
истиранию, к масляным следам, озоностойкий
и атмосферостойкий, устойчивый к воздейс�
твию морской воды, отпечаток от текстильного
бандажа..

Маркировка: нет.

SBD (раньше DG 100)
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Номер позиции Внутри–I
мм Дюйм

Толщина стенки 
в мм

Снаружи– I 
в мм

Рабочее
давление  

бар

Количество
вкладышей

Масса 
кг/м

Радиус изгиба
в мм мин

Длина бухты
макс. м 
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